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5.1) Yukanda sol tarafta verilen §ekildeki devrenin A-B uglanndan bakildigi zaman elde edilecek Thevenin e§degerini bulunuz ve 
e§deger devreyi dikkate alarak R L = 100 Q luk yiik direnci iizerindeki gerilim diisumiinu ve harcanan giicii hesaplaymiz. (40 p) 

5.2) Yukanda sol taraftaki devre igm, R L = 100 Q luk yiik direnci uzerinden gegen akimi , goz akimi yontemiyle bulunuz. (20 p) 

5. 3) Yukanda sag ilst tarafta verilen §ekildeki paralel bir devrenin sol tarafindaki A-B uglanyla sag tarafindaki A-B uglan aym 
dilgumleri gostermektedir. Devrenin sol tarafindan A-B uglanndaki gerilim dilyumunu olgmek igin devreye bir voltmetre 
baglanmi§ ve voltmetreden V so i_taraf Volt degeri okunmu§tur. Aym voltmetre, devrenin sag tarafindaki A-B uglanna baglanmi§ ve 
bu sefer de voltmetreden V sa g_ taraf Volt degeri okunmu§tur. Fakat, ol 9 iilen degerlerin aym ^lkmasi beklenirken, degerlerin bilyukluk 
olarak birbirlerine eft olmadigi fark edilmigtir , yani IV so i ta raf I ^ IV sa g_ t araf I elde edilmi§tir. Bu durumun nasil mumkiin 
olabilecegini bir ciimle ile agiklayimz. (10 p) 

5.4) Yukanda sag alt tarafta verilen §ekildeki devrede belirtilen e.m.L, akim, direng ve direncin uglanndaki gerilim dugumu gibi 
elektriksel buyukliiklerin, Ohm yasasmi da dikkate alarak, manyetik devredeki kar$diklarmi yazmiz. (10 p) 

5.5) 28 kQ ± %10 degerine sahip 4-renk bantli bir direncin bantlarmdaki renklerin isimlerini, tolerans rengi en sonda olacak §ekilde 
sirasiyla yazmiz. (10 p) 

5.6 ) igdirencli-tek bir tane gilg kaynagindan beslenen seri-omik bir devrede, degi§kenyw£ direngli R L iizerinde harcanan giig degerleri 
a§agidaki tabloda verilmi§tir. Bu durumda, kaynagin ig direnci yakla§ik kag O olabilir? (10 p) 
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C.l) R th = 200//200 = 100 Ohmdur. Devrede ug kaynak var; KVL uygulandigmda, sirasiyla 

V ba = 5 V ( Devreden akan akim = 10/400, 2. bir gevre denkleminden, V BA = 10- (10/400) x200 ), 
V AB = 500 mV (200 Ohm x 2.5 mA; Akim bolucii kuralina gore, 10 mA = 7.5 mA ve 2.5 mA 
geklinde ikiye bolunur) ve V AB = 500 mV bulunur. Son iki gerilim aym yonde, birinci 
bulunansa bunlarla ters yondedir. Bu durumda V TH = 5-1 = 4 V bulunur (Burada B noktasi, A 
noktasina gore daha pozitif) . R L yuk direnci uzerindeki gerilim dugiimu, gerilim bolucu 
kuralmdan V RL = 2 V bulunur. Harcanan giigse, P RL = V RL 2 / R L = 4/100 = 40 mW olur. 



C.2) Kaynak dbnugumleriyle , V sl = 100 Ohm x 10 mA = IV ve V s2 = 100 Ohm x 10 mA = IV 

bulunur. Goz akimlari igin KVL uygulanirsa, 

300I G i - 100I G2 = 10 
-100I G i + 30 0I g2 = 2 

Karakteristik determinant = 80000 olarak bulunur. 

I G1 = 3200/80000 = 0.04 
I G2 = 1600/80000 = 0.02 

I L = I G i - I G2 = 0.04 - 0.02 = 0.02 A (Akim, B noktasindan A noktasina dogru akar) 



C.3) Manyetik alandan dolayi (devreden induklenmig bir akim akiyor) olabilir. 

C.4) emk => mmk = NI, akim => aki = BxAlan, R => 91 ve V R => HI 
C.5) Kirmizi-Gri-Turuncu-Gumug 

C.6) Kaynak ig direnci yuk direncine egitse, gikiga maksimum gug iletilir. Bu durumda, 
kaynak ig direnci 90 Ohmdan buyuk, 110 Ohmdan kugiik olacaktir, kaynak ig direnci 100 Ohm 
olabilir . 
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